
Назначение

• Работа в качестве первичного измерительного преобразователя (ПИП)
 в составе автоматизированных газоаналитических систем, допускающих
 подключение ПИП к блокам управления, питания и сигнализации посредством   
 двухпроводной токовой петли (4-20) мА.

• Непрерывное автоматическое измерение довзрывоопасных концентраций метана (СН4), 
 пропана (С3Н8), бутана (С4Н10), пентана (С5Н12) или гексана (С6Н14) в воздухе рабочей зоны.

Область применения

Контроль взрывоопасных зон помещений и наружных установок (площадок) предприятий: 
нефтегазового комплекса, теплоэнергетики, горнодобывающей, химической, металлургической 
и других отраслей промышленности, коммунального хозяйства, автозаправочных станций, 
складов легковоспламеняющихся веществ и других объектов.

Конструкция и принцип действия

Газоанализатор «Сектор-2» является 
стационарным автоматическим 
одноканальным прибором непрерывного 
действия. 

Принцип действия – оптический 
инфракрасный абсорбционный.

Способ отбора пробы – диффузионный 
либо принудительный с помощью 
внешнего побудителя расхода или 
от газовой магистрали с избыточным 
давлением при условии комплектования 
газоанализатора потоковой насадкой.

Конструктивно газоанализатор выполнен 
в корпусе из армированной 
антистатической пластмассы, состоящем 
из основания и крышки, соединенных 
между собой винтами. На боковой 
поверхности корпуса закреплен 
чувствительный элемент газоанализатора – 
инфракрасный оптический датчик, 
расположенный в защитном колпаке 
из никелированной латуни.

Газоанализатор имеет унифицированный аналоговый выходной 
сигнал постоянного тока (4-20) мА по ГОСТ 26.011.80 при срабатывании 
предупредительной, аварийной или сигнализации по неисправности.

Газоанализатор выполнен во взрывозащищенном исполнении,
соответствует требованиям ТР ТС 012/2011, ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), 
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и имеет маркировку взрывозащиты 
«0Ex ia IIВ T4 Ga X». 
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Для проведения работ по техническому обслуживанию, 
корректировке показаний (градуировке) и поверке 
газоанализатор оснащен цифровым выходом (интерфейс 
RS-485), предназначенным для подключения внешнего 
контрольного пульта «Сектор-П».

Основные преимущества

• Сверхнизкое энергопотребление
• Стабильность показаний
• Эксплуатация в агрессивной среде

В конструкции газоанализаторов «Сектор-2» используются 
высокоточные инновационные сенсоры российского 
производства, не имеющие мировых аналогов. 

Высокие метрологические характеристики, 
сверхнизкое энергопотребление, широкий температурный 
диапазон, стойкость к влажности и запылению, оптический 
принцип действия обеспечивают длительную надежность 
в агрессивных условиях эксплуатации, что позволяет использовать приборы в шахтах и подземных 
выработках, закрытых и открытых промышленных объектах, в том числе в условиях Крайнего Севера.

Техническая характеристика Значение

Маркировка взрывозащиты 0Ex ia IIВ T4 Ga X

Уровень защиты от пыли и влаги IP66

Электропитание от источника постоянного тока с выходным напряжением от 10 
до 30 В через искробезопасные цепи от токовой петли 4-20 мА

Подключение к центральному блоку 
питания, управления и сигнализации 2-х проводное

Потребляемая мощность не более 0,72 Вт

Потребляемый ток не более 24 мА

Материал:
• корпус сигнализатора
• защитный колпак датчика

армированная антистатическая пластмасса
никелированная латунь

Габаритные размеры (ДхВхШ) 93,5 х 141,5 х 57 мм

Масса 560 г

Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды
• атмосферное давление
• относительная влажность

от -40 до 60 °С
от 84,0 до 106,7 кПа
от 0 до 95 % при 35 °С без конденсации влаги

Средний срок службы не менее 10 лет

Технические характеристики

Санкт-Петербург
ООО «ЭРВИСТ-Северо-Запад»

+7 (812) 448-65-49 – многоканальный
+7 (812) 325-20-05

spb@ervist.ru

Екатеринбург
ООО «ЭРВИСТ-ВОСТОК»

+7 (343) 385-75-25
ekb@ervist.ru

Москва
ООО «Компания ЭРВИСТ»

8-800-775-30-98 – бесплатный звонок по России
+7 (495) 987-47-57 – многоканальный
+7 (499) 270-09-09 – многоканальный

info@ervist.ru
www.ervist.ru

Санкт-Петербург
ООО «Промэкоприбор»

+7 (812) 424-21-60 (многоканальный) 
+7 (812) 655-21-60 (многоканальный)

info@promecopribor.ru
www.promecopribor.ru
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Производитель
Сервис-центр


